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SAE 50 TO-4                                               TEHNIČKI LIST                           

Primena: SAE 50 TO-4 je specijalno formulisano ulje za podmazivanje 

transmisije i hidrauličnog sistema kod teške terenske 

mehanizacije: bageri, rudarska I poljoprivredna mehanizacija, 

posebno proizvodjača Caterpillar (ne preporučuje se za 

podmazivanje motora). Ovo ulje pruža odličnu zaštitu od korozije i 

habanja. Osigurava maksimalnu zaštitu hidrauličnog sistema čak i 

pri visokim pritiscima, ima izuzetnu toplotnu i oksidacionu 

stabilnost i dug vek trajanja zupčanika, što omogućuje pouzdran 

rad. 

 

 

 

Specifikacija/ 
standard 

Allison C-4 

Caterpillar TO-4 

DANA Powershift Transmissions 

Komatsu KES 07.868.1 

ZF TE-ML 03C 

ZF TE-ML 07F 

 

Karakteristike: Karakteristika Jedinica mere Rezultat 
Izgled g/cm3 Bistar 
Gustina na 15 oC    0,890-0,900 
Viskoznost     
-na 100 oC cSt 17-21 
Tačka paljenja (COC) oC min 260 
Tačka tečenja oC max -21 
Sadržaj vode i nečistoća % 0 

  


